兴隆县环境保护局2021年7月23日拟做

出的建设项目环境影响评价审批意见的公示

 根据建设项目环境影响评价审批程序有关要求，拟对以下建设项目环境影响评价文件进行审批。现将该建设项目环评文件拟审批情况予以公示。公示期为自2021年7月23日公示之日起5个工作日。
　　听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。联系电话：0314—5055208（行政审批大厅）通讯地址：兴隆县环境保护局邮 编：067399

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防措施
	公示日期

	1
	兴隆县半壁山镇给水排水利用工程工程项目
	兴隆县半壁山镇东闫杖子村、佛爷来村
	兴隆县半壁山镇人民政府


	河北澳佳环境科技有限公司
	兴隆县半壁山镇给水排水利用工程项目位于河北省承德市兴隆县半壁山镇,自来水厂位于得山村、污水处理厂位于东闫杖子村，污水处理厂用地面积1.1685 hm2，自来水厂占地面积1526m2，项目总投资11532.29万元，其中环保投资3630万元。项目建设1眼水源井，供水能力2352m3/d；污水处理厂1座按近期设计污水处理规模3000m3/d，预留远期扩建用地。主要建设内容为：自来水厂工程、水源井工程、给水管线工程、污水处理厂工程、污水管线工程、雨水管线工程、路网恢复工程。工程分两期建设，一期为污水处理厂工程、给水管线工程、污水管线工程、雨水管线工程、临街商住、住宅小区及相关单位给排水分支管网工程、路网恢复工程；一期工程完工后启动实施二期工程，二期工程为自来水厂工程及水源井工程，给水及污水分支管线工程，街巷路面恢复等工程。
	1、该项目大气污染物主要是污水处理厂工程产生的臭气。主要设备均置于地下、设备加盖封闭运行、采用地埋式作业、定期投加除臭剂、将各池体产生的恶臭气体统一收集后，经除臭系统净化后，通过1根15m排气筒排放，须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准，无组织排放须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4 厂界二级标准要求。石灰粉仓设置布袋除尘器进行处理后经1根15m排气筒排放，须满足《石灰行业大气污染物排放标准》 (DB13/1641-2012)表2标准，除尘处理后废气经15m排气筒排放。

2、该项目给水工程处理工艺采取水源井地下水→深井泵房→活性炭滤罐→清水池→加氯消毒→给水管网→用户；污水处理厂采取防渗防漏措施，防止地下水、土壤污染，产生的废水采用“格栅+平流沉砂池+调节池+膜格栅+缺氧池+厌氧池+好氧池+MBR膜池+清水池+接触消毒池”工艺处理后，出水水质须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理达标后废水经审批后的排污口排放(排污口未经审批不得外排）。自来水厂内生活污水排入防渗化粪池定期清掏，不得外排。

3、该项目噪声主要来源于各类泵、鼓风机、等机械设备。采取加装隔震措施、减震设施等隔声降噪措施；自来水厂厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。污水处理厂北厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，东、南、西厂界须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、该项目产的生活垃圾、化粪池底物由环卫部门清运卫生填埋，格栅渣、沉砂集中收集，栅渣池中暂存，随生活垃圾一并由环卫部门统一处置；污泥脱水干化后在泥棚内暂存装车外运至垃圾填埋场处置（垃圾填埋场不满足处理条件时，污泥脱水后外运至翰景绿源环保科技承德有限公司水泥窑协同处置项目进行处理）；化验室废试剂瓶及废残液、废膜等危险废物暂存于危险废物贮存间内，委托有资质的专业单位安全处置，不得外排。

5、本项目工程建议污染物管理总量控制指标为：COD 54.75t/a、氨氮5.475t/a。

 6、加强环境管理，制定应急预案及监测计划，对水源井按水源地相关规定进行保护，保证供水水质达标，确保饮水安全；污水处理厂排放口安装在线监控设施，确保废水达标排放，避免环境污染风险。
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